
Siegel.Matthias
Schreibmaschinentext
 Zur Herstellung höherer Wände können diese auch gedreht werden.
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Hochbau

DW 1.02 Abschalung Holz - Sägerau

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
Bretter, sägerau 3200*220*24MM (PRIAMOS #1000062)
Bretter, sägerau 3200*260*24MM (PRIAMOS #1203324)

Bestellmenge:
b = 220 mm --> 2,534 cbm ~ 150 Stk.
b = 260 mm --> 2,396 cbm ~ 120 Stk.

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: WD z.B. : HoAb WD 70x50
Einheit: lfm Abschalung
Maßkettenbezeichnung: HO
Mindestrandabstand: Pfeiler 12 cm; Sturz 7cm
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: zweiteilige Holzabschalung gestoßen

in Wandmitte
Typen: Aussparungen > 0,10 qm auf volle Wandstärke
Einbauteil WD TÜ; WD FE Darstellung Einzelblatt

Produktion

Holzschalung nach Plotterstrich und Maßkontrolle mit Meterstab einbauen.
Sicherung der Schalung mit 4 Klebeteilen in den Ecken gemäß Bild.

Holzabschalung Türen/ Fenster und Aussparungen > 0,10 qm
Abrechnung erfolgt über unsere Zusatzpreisliste Wandelemente

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 1.03 Abschalung Holz - Betonplan

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:

Bestellmenge:
in Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Betoplan z.B.: Betoplan 70x50
Einheit: lfm Abschalung
Maßkettenbezeichnung: Beto
Mindestrandabstand: Pfeiler 12 cm; Sturz 7cm
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: zweiteilige Betoplanschalung

gestoßen in Wandmitte
Typen: Aussparungen > 0,10 qm auf volle Wandstärke
Einbauteil WD TÜ Sonderleibung; WD FE Sonderleibung

Darstellung Einzelblatt

Produktion

Holzschalung nach Plotterstrich und Maßkontrolle mit Meterstab einbauen.
Sicherung der Schalung mit 4 Klebeteilen in den Ecken gemäß Bild.

Betonschalungsplatten beidseitig glatt, Film/Film,
2500 x 1250 x 4 mm                              (PRIAMOS #1200063)
Betonschalungsplatten beidseitig glatt, Film/Film,
2500 x 1250 x 21 mm                            (PRIAMOS #1201145)

Holzabschalung Betonplan Türen/ Fenster und Aussparungen > 0,10 qm
Abrechnung erfolgt über unsere Zusatzpreisliste Wandelemente

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 1.04 Dreikantleiste

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:

Bestellmenge:
in mtr. / geliefert in Länge á 2,50 mtr.

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Fase z.B. Fase
Einheit: lfm
Maßkettenbezeichnung: FA
Mindestrandabstand: Einbau nur an Abschalungskanten
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: bevorzugt 1. Schale
Typen: Fase (12/12cm)

Produktion

Dreikantleiste mit Gehrungsschnitt auf Schalung sauber zuschneiden.
Dreikantleiste auf Schalung mit kleinem Nagelschußapperat fixieren.
Schalung gemäß Bild einbauen.

Dreikantleiste mit Nagelstreifen, aus PE, b=14 mm (PRIAMOS #1200137)
Dreikantleiste mit Nagelstreifen, aus PE, b=9 mm   (PRIAMOS #1200138)

Standardmäßig sind alle Kanten der Doppelwand gefast,
Betonplanabschalungen werden teilweise mit gefaster umlaufender Kante
ausgeführt, diese gefaste Kante ist im lfm Betonplan-Preis inkludiert.

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 1.06 Leibungsdämmung (verkürzte Schalung)

Vertrieb

Die Leibungsdämmung wird aus EPS Dämmplatten/Perimeter Form

in den Dicken 30, 40,50, 60, 80 in Perimeter Form, ab 100 mm
in EPS Dämmplatten eingebaut.

Beschaffung

Bestelltext:

s=30mm (PRIAMOS #1203316)
s=40mm (PRIAMOS #1203317)
s=50mm (PRIAMOS #1203118)
s=60mm (PRIAMOS #1203119)
s=80mm /PRIAMOS #1203121)
s=100mm (PRIAMOS #1203128)

Mehrzweckdämmplatten EPS035, stumpf, in Platten á 1000 x 500 mm
s=120mm (PRIAMOS #1203115)

Bestellmenge:
Bundweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: LD s/t [ / ]cm z.B. LD d/t 5/13cm
Einheit: lfdm (Dämmstärke in cm)
Maßkettenbezeichnung: keine (Verm. erfolgt über Holzabsch. Tür/ Fenster)
Mindestrandabstand: Dämmungsstärke
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1. + 2. Schale gem Detail 1/1; 1/2; W-7
Typen: 20; 30; 40; 50; 60mm Standard

80; 100; 120mm Sonderausführung
Mehrzweckdämmpl. EPS 035 DEO/WAB 100kPa 
Der EinbAU erfolgt über das Makro der Tür und Fensteraussparung

Produktion

Holzschalung nach Plotterstrich und Maßkontrolle mit Meterstab einbauen.
Sicherung der Schalung mit 4 Klebeteilen in den Ecken gemäß Bild.

auf die gesamte Wanddicke bzw. nur auf ein Teil der Leibung eingebaut 

PerimeterForm EPS035, stumpf, in Platten á 1000 x 500 mm

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.



Beton Kemmler Artikelkarte 09.02.2016

Hochbau

DW 1.08 Meafenster-Kunststoffrahmen

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
Mealuxit Wechselzarge "Komfort", mit Fenstereinsatz, DKL/DKR/Kipp
"LW x Wanddicke", vomontiert (bei DKL/DKR)

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:
bei 1-3 Fenster 3-5 Tage
ab 4 Fenster auf Anfrage

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Fe M-LR; Fe M…
Einheit: Stück z.B. Fe M-LR 80x60
Maßkettenbezeichnung: FE
Mindestrandabstand: Rahmenbreite
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: beide Schalen (von 2.Schale beginnend)
Typen: Fe M-AQ; Fe M-LR; Fe M-St;

Fe M-W/I/L; Fe M/W/I/R; Fe M/W/K; Fe M-W/K/LÜ
Achtung: Die Fenstergrößen sind Fix gem Liste des Herstellers
Das Material muss individuell für jedes BV bestellt werden.

Produktion

Rahmen nach Plotterstrich und Maßkontrolle mit Meterstab einbauen.
Sicherung des Rahmens mit 4 Klebeteilen in den Ecken gemäß Bild.

MEA Wechselzage vollgedämmt
Wanddicken 20, 24, 25, 30 und 36,5 cm
Größe 80 x 50, 80 x 60, 100 x 50, 100 x 60, 100 x 80, 100 x 100 cm
ohne Lichtschachtaufhängung

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 1.09 Acofenster-Kunststoffrahmen

Vertrieb

Beschaffung

Rahmen nach Plotterstrich und Maßkontrolle mit Meterstab einbauen.
Sicherung des Rahmens mit 4 Klebeteilen in den Ecken gemäß Bild.

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Fe Aco.KSTF; Fe Aco-Kipp (Einbau über Mea Makro)

Einheit: Stück z.B. Fe Aco Kipp B100X62,5

Maßkettenbezeichnung: FE
Mindestrandabstand: Rahmenbreite
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: beide Schalen (von 2.Schale beginnend)
Typen: Fe Aco.KSTF; Fe Aco-Kipp

Achtung: Die Fenstergrößen sind Fix gem Liste des Herstellers
Das Material muss individuell für jedes BV bestellt werden.

Produktion

Rahmen nach Plotterstrich und Maßkontrolle mit Meterstab einbauen.
Sicherung des Rahmens mit 4 Klebeteilen in den Ecken gemäß Bild.

Kommissionsware muss per Banf bestellt werden

ACO Therm Leibungsfenster mit Dreh Kippflügel, DIN R + L , WSG
mit Holzaussteifung, Wanddicken 20, 24, 25, 30, 36,5, 40 cm
Größe 75 x 50, 75 x 62,5, 80 x 60, 100 x 50, 100 x 62,5, 100 x 75
100 x 100, 100 x 125, 125 x 100 cm

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 1.10 Wolfafenster-Kunststoffrahmen

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
WOLFA-Mehrzweckfenster mit Zarge, Typ ZO/ZOW

Bestellmenge:
nach Bedarf, da Kommissionsware

Beschaffungszeit:
auf Anfrage

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Fe Wolfa… z.B. Fe Wolfa Kipp Klar
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: Fe
Mindestrandabstand: Sturz 7cm, Pfeiler 12cm
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: von der 2.Schale aus einbauen
Typen: Kippfenster Klarglas

Kippfenster Strukturglas

Ansicht Einzelblatt

Produktion

Rahmen nach Plotterstrich und Maßkontrolle mit Meterstab einbauen.
Sicherung des Rahmens mit 4 Klebeteilen in den Ecken gemäß Bild.

"LW x Wanddicke", vormontiert, Kipp, DKL, DKR

Kommissionsware muss per Banf bestellt werden.

Wolfa Mehrzweckfenster mit Zarge aus glasfaserverstärktem Poyester
DIN R + L Wanddicken 20, 24, 25, 30 und 36,5 cm 
Größe 75 x 50, 75 x 62,5, 75 x 75, 100 x 50 , 100 x 62,5, 100 x 75, 
100 x 100, 125 x 62,5, 125 x 75, 125 x 100 cm

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 1.13 Wandschlitz

Vertrieb

Beschaffung gefertigt aus …

Bestelltext:

Bestellmenge:
s=60/80/100/120mm lagerhaltig
>120mm Kommissionsware
Beschaffungszeit:
Kommissionsware 4-5 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Wandschlitz 
Einheit: m
Maßkettenbezeichnung: WS
Mindestrandabstand: 0cm
schneidet die Grundbewehrung: beides möglich
Einbau in folgende Schale: 1. und 2. Schale
Typen: WS mit geschnittener Bewehrung

WS mit durchgehender Bewehrung

Produktion

Wandschlitz gemäß Plan und Plottstrich einbauen
und mit Leisten auf Bewehrung abstellen.

Mehrzweckdämmplatten EPS 035 DEO/WAB 100 kPa, ohne Stufenfalz
Format 1000x500mm

Wandschlitze sind längliche Aussparungskörper die die Bewehrung 
schneiden oder mit durchgehender Bewehrung ausgeführt werden.
Die Wandschlitze werden gem. Preisliste nach lfm abgerechnet.

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 1.14 Aufkantung Beton

Vertrieb

Beschaffung

Eigenfertigung

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: W-Eck
Einheit: m
Maßkettenbezeichnung: W-Eck
Mindestrandabstand: 0cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1.Schale
Typen: W-Eck, H=15cm fix

Produktion

Nach dem Betonieren und dämmen mit Beton auffüllen.

Diese Ausprägung kommt an der Grundrissecke bei Bedarf zur Ausführung
Typ 110 Eckabschalung Beton, bis max. 15 cm und wird 
gem. unserer Thermowandpreisliste abgerechnet. 

auf Dämmstoffdicke gem. unserer Preisliste abgerechnet, die Innenschale 
wird mit Betonplanabschalung ausgeführt. 

Diese Ausprägung kommt zusätzlich bei Bedarf an den Türen und Fenstern
zur Ausführung und wird nach lfm Fensterabschalung in Betonausführung

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 1.15 Stirnwand mit Dämmung

Vertrieb

Beschaffung gefertigt aus …

Bestelltext:

Bestellmenge:
s=30/40/50/60/80/100/120mm lagerhaltig
s>120mm Kommissionsware
Beschaffungszeit:
aus Vorrat bzw. Kommissionsware 4-5 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Dämm lfm
Einheit: m
Maßkettenbezeichnung: DÄ
Mindestrandabstand: 0cm
schneidet die Grundbewehrung: nein (zusätzl. Schneiderahmen einb)
Einbau in folgende Schale: 1. Schale
Typen: stirnseitig am Wandende:

20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120mm

Produktion

Einbau gemäß Plan und Plottstrich und mit Schmelzkleber auf Palette 
kleben.

Mehrzw.Platten EPS 035 DEO/WAB 100 kPa, o.Falz, Abm. 1000x500mm
Perimeterdämmung EPS 035, o.Falz, Abm. 1000x500mm

Auf Kundenwunsch kann am Wandende eine stirnseitige Dämmung 
eingebaut werden, die Kosten hierfür werden je nach Dämmstoffdicke 
und Dämmstoffart abgerechnet.

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 2.01 E - Dose

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
KAISER Geräte-Verbindungsdose 48,5mm (PRIAMOS #1202957)
KAISER Geräte-Verbindungsdose 68,5mm (PRIAMOS #1203035)

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: E-Dose
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: ED
Mindestrandabstand: 7 cm
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: 1. und 2.Schale
Typen: E-Dose

EDOM-CH
EDOM-Sonderdose

Darstellung Einzelblatt

Produktion

E - Dose über Magnet stulpen gemäß Bild.

Zusatzpreisliste unseren Kunden abgerechnet.

4 St. Markierungen für DIN EN Rohr 25 mm zum Ausstanzen

Befestigung auf der Schalung mit Magnet oder Heißkleber
teilweise sind Klebereste an der Wandfläche sichtbar.

Standard-Elektrodosen werden nach Stück Dosen gem. unserer

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 2.02 Elektroauslass Bogen 90°

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
Wand-Decken-Übergang 90°, KAISER 1261-14

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS #1202959)

sonstiges :

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: E-Bo90
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: Ebo
Mindestrandabstand: 0 cm
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: 1. und 2. Schale
Typen: E-Bo90

Darstellung Einzelblatt

Produktion

90° Bogen mit Heißkleber auf Stahlschalung kleben gemäß Bild.

mit Hartschaumaussparung 

abgerechnet. Bei der Preislistenposition "Elektro-Leerrohrsystem ist bereits
im Preis pro qm Wandfläche der Auslassbogen 90 Grad beinhaltet.

Auf der Wandoberfläche zeichnet sich eine Kunststoffplatte, eventuell mit

Auslassbögen 90 Grad dient zum Leerohranschluss/ auslass
EN 25 mm aus unserer Doppwand im Bodenbereich

Der Auslassbogen 90 Grad wird nach unserer Zusatzpreisliste nach Stück

Kleberresten ab. 
Einbau des 90 ° Bogens nur in der ersten Schale möglich, zweite Schale

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 2.03    Elektro Auslass 0°

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
Wellrohranschluß M25, rot (PRIAMOS #1202960)

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: E-Ausl0 z.B.  E-Ausl0
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: -
Mindestrandabstand: Achse 4,5cm
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: 1. und 2. Schale
Typen: E-Ausl0

Produktion

Wellrohranschluß nach Plan einmessen und mit Heißkleber auf
Stahlschalung kleben gemäß Bild.

geklärt  werden. 

Standardauslass Doppelwand mit Leerrohrüberstand in erster Schale,
bei Ausslass in zweiter Schale oder Betondeckung > 3,5 cm 
Einbauteil Wellrohranschluss M25
zur Zeit noch keine Preislistenposition, Abrechnung muss noch 

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 3.01 Gerüsthülse

Vertrieb

Vertriebstext:
Gerüsthülse

Abrechnung:
Maßeinheit Stück

Qualität:
Rückstände von Klebereste am Einbauteil möglich

Beschaffung

Bestelltext:
Gerüsthülsen 31 x 31 x 100 mm

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
max. 1 Woche

sonstiges :
fast ausschließlich als Beistell-Teil

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: GHbxh z.B. GH31x31
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: GH
Mindestrandabstand: 7,0 cm
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: bevorzugt 1. Schale
Typen: GH21x21, GH26x26, GH31x31

Darstellung Einzelblatt

Produktion

Gerüsthülse mit Heißkleber auf Stahlschalung kleben gemäß Bild.

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 3.02 Schwupphülse

Vertrieb

Auf der Wandoberfläche zeichnet sich sich eine Kunststoffplatte ab. Teil-

In die Schwupphülse passt ein Schwuppstab von max. 15 mm

Beschaffung

Bestelltext:
DYG-Hülse mit Nagelfahne, für Ankerstäbe DG15

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS #1200176)

sonstiges :

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: SH, SHoQ
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: SH
Mindestrandabstand: 5 cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: bevorzugt 1.Schale
Typen: SH

SHoQ (Quicki entfällt)

Darstellung Einzelblatt

Produktion

Schwupphülse mit Heißkleber auf Stahlschalung kleben gemäß Bild.

weise sind Kleberreste sichtbar. 

Die Dyg-Hülse (Schwupphülse ) wird  nicht auf die gesamte Wand-
dicke sondern nur auf einer Wandschale eingebaut, die Abrechnung erfolgt
nach Stück über die Zusatzpreisliste Wandelemente

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 3.03 Quicki

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
Montagedübel mit Kreuz, für Kellerwände, L = 80 mm

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS #1200529)

sonstiges :

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Q, zusQ
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: Q
Mindestrandabstand: 4,5 cm
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: 1. und 2. Schale
Typen: Q mit Vermaßung

Wird bei Standardwänden zusQ zusätzliche Quicki
nicht geplant und dargestellt Darstellung Einzelblatt

Produktion

Quicki mit Heißkleber auf Stahlschalung kleben gemäß Bild.

Stand 23.11.2009 werden Quickies für die Standard-Montage-
befestigung in unsere Doppelwände ohne Berechnung eingebaut.
Zusätzliche Quickies werden auf Kundenwunsch nach unserer
internen Preisliste eingebaut und in Rechnung gestellt.

Nach dem Ausbau der Montagesprieße müssen die Kunststoff-
Quickies von unseren BU auf der Wandoberfläche entfernt und
eventuell die zurückbleibenden Vertiefung verspachtelt werden.

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Hochbau

DW 3.05 Hülsen RD

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
Querlochhülsen chromatiert, RD 16x54 (PRIAMOS #1000001)
Querlochhülsen chromatiert, RD 20x68 (PRIAMOS #1201172)
Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: zusRD z.B.  zusRD16
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: RD
Mindestrandabstand: 7cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1. und 2. Schale
Typen: zusRD16, zusRD20, zusRD30

zusRD36

Darstellung Einzelblatt

Produktion

RD 16 Heißkleber auf Stahlschalung kleben gemäß Bild.

Die Befestigung auf der Stahlschalung erfolgt über Magnete bzw. 
mit Heißkleber, Kleberrückstände können sich auf der Wandoberfläche
abzeichnen. Die Hülsen werden vertieft eingebaut.

Die Schraubhülsen RD 16 und RD 20 werden für konstruktive 
Verankerungen unseren Kunden gem. Zusatzpreisliste Wandelemente
abgrechnet. 

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden. Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.



Beton Kemmler Artikelkarte 09.02.2016

Hochbau

DW 4.01 PVC - Rohr

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
KG-Rohr DN 100 x 500 mm (PRIAMOS #1200601)
KG-Rohr DN 125 x 500 mm (PRIAMOS #1200602)
KG-Rohr DN 150 x 500 mm (PRIAMOS #1200603)
KG-Rohr DN 200 x 500 mm (PRIAMOS #1200625)

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Ø z.B.  Ø100
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: RO
Mindestrandabstand: Ø/2+1,5cm
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: 1. und 2. Schale
Typen: Ø100, Ø125, Ø150, Ø200 

Ø100EM, Ø125EM, Ø150EM
Ø200EM (EM=Einzelmuffe)

Darstellung Einzelblatt

Produktion

PVC - Rohr mit Heißkleber auf Stahlschalung kleben gemäß Bild.

PVC Rohre in den Ø 100, 125 und 150 mm werden lt. Zusatzpreislite
Wandelemente in Stück zu einem Preis abgerechnet.

Auf der Wandoberfläche können sich Klebereste abzeichnen.

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 
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Hochbau

DW 4.05 Pentaflex Futterrohr KG

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
PENTAFLEX Futterrohr KG, DN XXX x XXX mm

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:
3-5 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Ø…Pentafl. FR KG
Einheit: Stk.
Maßkettenbezeichnung: RO
Mindestrandabstand: außerhalb Eck- und Stoßbewehrung
schneidet die Grundbewehrung: ja
Einbau in folgende Schale: 1.Schale und 2. Schale
Typen: alle Durchmesser und Wandstärken

müssen bestellt werden.

Produktion

Einbau gemäß Plan und Plottstrich

sperre und zusätzlich angebrachtes Pentaflex Abdichtungsband.

Pentaflex Futterrohre werden eingesetzt wo wasserdichte Wand-
durchbrüche gefordert sind. Pentaflex Futterrohre werden als Aussparungs-
rohr für Gas, Telefon- oder andere Leitungen verwendet. Die Pentaflex-
futterrohre bestehen aus KG-Rohren und mittig angebrachte Wasser-
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Hochbau

DW 5.01 Abhebeanker Schröder

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
DW-Anker Außenbreite 120mm Eco-System (PRIAMOS #1300011)
DW-Anker Außenbreite 140mm Eco-System (PRIAMOS #1300003)
DW-Anker Außenbreite 160mm Eco-System (PRIAMOS #1300004)
DW-Anker Außenbreite 180mm Eco-System (PRIAMOS #1300005)
DW-Anker Außenbreite 200mm Eco-System (PRIAMOS #1300006)

Bestellmenge:
Palettenweise

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: VS
Einheit: Stk.
Maßkettenbezeichnung: nicht vermaßt
Mindestrandabstand:
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1.Schale
Abhebeanker werden vom Programm automatisch eingebaut.
Maximaler Abstand zw. 2 VS = 4,60m
Minimaler Abstand zw. 2 VS = 0,60m (Ausnahme für Kleinstelemente)
Bei gedrehten Elementen mit seitl. VS, Sonderblatt beachten!

Produktion

Abhebeanker nach Plan einbauen und mit Bindedraht an Matte u. Träger
sichern
Ankerhöhe           eingesetzt bei Trägerhöhe
120mm 120mm
140mm 130mm u. 140mm
160mm 150mm u. 160mm
180mm 170mm u. 180mm
200mm 190mm u. 200mm

Einzelblattaufstellung über die Position gebogene Eisen. Pro Abhebe-

Der Abhebeanker wird in die Doppelwände über beide Schalen verbaut.
Standardmäßig liegen am Lager für alle lagerhaltigen Gitterträger die 
passenden Abhebeanker.Bei Sonderwanddicken ist zwingend der 
Abhebeanker auf den verwendeten Gitterträger abzustimmen 

anker werden 3,12 kg Betonstahl + Aufpreis Rundstahlbügel 
abgerechnet.

und per Banf zu bestellen.
Die Verrechnung der Abhebeanker erfolgt über die Betonstahlliste bzw.
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Hochbau

DW 5.03 Gitterträger

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
Gitterträger KT812, KT813, KT814, KT815, KT816, KT817, KT818
KT819, KT820, KT821, KT822, KT823, KT824, KT825, KT826
8er OG, 5er UG+DIA

Bestellmenge:
Fixlängen nach Bedarf / Lagerlängen Bund- bzw. Zugweise ( 25 to)

Beschaffungszeit:
14mtr.-Längen aus Vorrat
Fixlängen ~ 10-14 Tagen

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: (KT)9… z.B.  915, KT915
Einheit: kg
Maßkettenbezeichnung: GT
Mindestrandabstand: oben/unten 2cm, seitl. 6cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: ausschließlich 1.Schale
Typen: Lagerhaltig: (KT)912-924

KT807, KT809, L=1,20m
andere Höhen müssen bestellt werden

KT = Zulageträger, ohne KT = Grundträger

Produktion

Gitterträger nach Plottermarkierung setzen

Die Gitterträger werden bei der Rechnungsstellung mit einem Aufpreis
gem. Zusatzpreisliste mit der Bezeichnung "Aufpreis Gitterträgerzuschlag"
abgerechnet.
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Hochbau

DW 5.04 Bügelkorb

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:

diverse Biegeformen

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:
auf Anfrage

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: BüC R…A z.B.  BüC R377A
Einheit: kg
Maßkettenbezeichnung: Bü (nicht automatisch eingeschaltet)
Mindestrandabstand: 2cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1. Schale und 2. Schale
Typen: R377 Abwicklung 110, 155cm
BüO, BöC, BüU, BüL R524 Abwicklung 155cm

R_d6-7,5  Abwicklung 155cm
R_d8-7,5  Abwicklung 155cm

Produktion

Herstellung und Einbau gemäß Plan 

Bügelkörbe aus gebogenen Matten (Eigenfertigung / Fremdbeschaffung)

Für den Bügelkorb wird unter der Position Aufpreis Mattenbügel/
Rundstahlbügel ein zusätzlicher Aufpreis zur Stahlposition abgerechnet.
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Hochbau

DW 5.05 Bügelkorb geschlossen

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:

diverse Biegeformen

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:
auf Anfrage

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: BüO R…A z.B.  BüO R377A
Einheit: kg
Maßkettenbezeichnung: Bü (nicht automatisch eingeschaltet)
Mindestrandabstand: 2cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1. Schale und 2. Schale
Typen: R377 Abwicklung 110, 155cm

R524 Abwicklung 155cm
R_d6-7,5  Abwicklung 155cm
R_d8-7,5  Abwicklung 155cm

Produktion

Herstellung und Einbau gemäß Plan 

Bügelkörbe aus gebogenen Matten (Eigenfertigung / Fremdbeschaffung)

Für die Einzelbügel wird unter der Position Aufpreis Mattenbügel/
Rundstahlbügel ein zusätzlicher Aufpreis zur Stahlposition abgerechnet.
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Hochbau

DW 5.06 Bügelkorb Weiße Wanne

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Bü R335A
Einheit: kg
Maßkettenbezeichnung: Bü (nicht automatisch eingeschaltet)
Mindestrandabstand: 2cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1. Schale
Typen: R335A
Schwanenhalstiefe: Hydraton 12cm

Permaton 16cm

Produktion

Herstellung und Einbau gemäß Plan 

Eigenfertigung aus HS3 SoMa (PRIAMOS #1201095)

befestigt somit ist ein spez. Bügelkorb nicht erforderlich.

Die spezielle Bügelkörbe die weiße Wanne sind ausschließlich für die
Abdichtungsfirmen Permaton und Hydraton notwendig.

Das Pentaflexsystem der Firma Wolf wird an den Betonschalen 
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Hochbau

DW 5.07 Einzelbügel

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:

diverse Biegeformen

Bestellmenge:
nach Bedarf

Beschaffungszeit:
auf Anfrage

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: BüC … z.B.  BüC Ø8/150
Einheit: kg
Maßkettenbezeichnung: Bü (nicht automatisch eingeschaltet)
Mindestrandabstand: 2cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1. Schale und 2. Schale
Typen: BüO, BöC, BüU, BüL

Stabdurchmesser 6, 8, 10, 12, 14

Produktion

Einbau nach Plan

Einzelbügel aus gebogenen Stäben (Eigenfertigung / Fremdbeschaffung)

Einzelbügel werden in verschiedenen Stahlquerschnitten und Biegeformen
gefertigt, die Abrechnung erfolgt über die Stahlposition und dem Aufpreis 
Rundstahlbügel nach kg.
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Hochbau

DW 5.08 Stahlplatten

Vertrieb

Beschaffung
Bestelltext:

weitere Varianten als Kommissionsware

Bestellmenge:
in Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)
Kommissionen ~ 4 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Pollok z.B.  Pollok Pos 1
Einheit: Stk.
Maßkettenbezeichnung: AP
Mindestrandabstand: 1,5cm (Abstellerfase)
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: bevorzugt in 1.Schale
Typen: lagerhaltig: Stahlplatte 10x10x1cm

Sondergrößen erst nach Rück-
sprache mit der Produktion einbauen!

Ansicht Einzelblatt

Produktion

Einbau gemäß Plan und Plottstrich

POLLOK Ankerplatte Typ 1A, 100 x 100 x 10 mm,
rohe Ausführung, mit 1 Kopfbolzen 10 x 75 mm (PRIAMOS #1200577)

Befestigungen. Die Abrechnung der Ankerplatten erfolgt gem. unser
Zusatzpreislite Wandelemente nach Stück.

Ankerplatten sind durch angeschweißte Anker fest mit dem Beton 
verbunden. Ankerplatten werden in die Schalung eingebaut und dienen nach
dem Ausschalen als Anschweißpunkt für die verschiedensten  

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 
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Hochbau

DW 6.01 Seilschlaufe

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:
Verbindungsschlaufen, Größe 100 mm (PRIAMOS #1202181)
Verbindungsschlaufen, Größe 120 mm (PRIAMOS #1202182)
Verbindungsschienen, Schlaufenlänge 170 mm (PRIAMOS #1200575)

Bestellmenge:
Liefereinheit Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: SL z.B. SL100
Einheit: Stück
Maßkettenbezeichnung: SL
Mindestrandabstand: 2 cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1. und 2. Schale
Typen: SL100, SL120, SL170

Fixer Einbau:  SL100*, SL120*, SL170*
bei c<2,5cm Bewehrung schneiden

Produktion

Seilschlaufe mit Heißkleber auf Stahlschalung kleben gemäß Bild.

An der Wandoberfläche zeichnet sich ein Blechkanal ab, eventuelle 
Kleberrückstände sind sichtbar. 

Die Seilschlaufen SL 100, SL 120 und SL 170 dienen zur konstruktiven Anschl
z.B. an Ortbetonbauteilen, die Seilschlaufen werden gem. Zusatzpreisliste
Wandelemente nach Stück abgerechnet.

Beton Kemmler Einbauteilkatalog 
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Hochbau

DW 6.02 Ankerschienen

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext:

Bestellmenge:
in Stück

Beschaffungszeit:

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Herstellerbez z.B. HTA 28/15
Einheit: m
Maßkettenbezeichnung: Einbauteilbez. z.B. HTA
Mindestrandabstand: parallel zum Rand 5cm
schneidet die Grundbewehrung: nein (Betondeckung anpassen)
Einbau in folgende Schale: 1. und 2. Schale
Typen: Alle Schienen von Halfen und Jordahl

Ansicht Einzelblatt

Produktion

Einbau gemäß Plan und Plottstrich

Verbindungskonstruktionen hergestellt werden. 
Die Abrechnung erfolgt gem. Typ nach unserer Zusatzpreisliste Wand 

Ankerschienen 28/15 fv, l=1,05mtr. (PRIAMOS #1202894)
Ankerschienen 40/22 fv, l=1,05mtr. (PRIAMOS #1200564)

o.g. Typen aus Vorrat (PRIAMOS siehe oben), weitere Typen als
Kommissionsware erhältlich (Frachtkostenproblematik !)

nach lfm Schiene.

Einbetonierte Ankerschienen sind die ideale Basis für montagefreundliche
und justierbare Befestigungen. Vollschaumfüllungen schützen den Hohlraum
vor dem Eindringen von Beton. Mittels Ankerschienen können beliebige 
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Hochbau Einschnittig

DW 6.03 Bewehrungsanschluss 

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext :
Bew.Anschlüsse d=10/15 einschn., L=1,25m (#1202393)
Bew.Anschlüsse d=8/15 einschn., L=1,25m (#1200676)
weitere Varianten gem. Sonderbestellblatt RÜDE

Bestellmenge:
in Stück / Kommissionswaren nach Bedarf

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)
Kommissionswaren auf Anfrage / ~ 4 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Ebea z.B. Ebea 8/15
Einheit: m
Maßkettenbezeichnung: Ebea
Mindestrandabstand: 1,5cm (Abstellerfase)
schneidet die Grundbewehrung: nein (Betondeckung anpassen)
Einbau in folgende Schale: bevorzugt in 1. Schale
Typen: alle Typen der Firma Rüde

Standardlänge 0,8 und 1,25m

Ansicht Einzelblatt

Produktion

Einbau gemäß Plan und Plottstrich

Bewehrungsanschlussschienen weden für konstruktive Verbindungen 
zu Ortbetonbauteilen benötigt. Die Bewehrungsachlussschien kommen in
einschnittiger, zweischnittiger und in verschiedenen Stahlquerschnitten zur 
Ausführung. Die Abrechnung erfolgt gem. unserer Zusatzpreisliste Wand
nach lfm Bewehrungsanschlussschiene.
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Hochbau Zweischnittig

DW 6.04 Bewehrungsanschluss 

Vertrieb

Beschaffung

Bestelltext :
Bew.Anschlüsse, zweischnittig, gemäß Sonderbestellblatt RÜDE

Bestellmenge:
nach Bedarf, da Kommissionsware

Beschaffungszeit:
auf Anfrage /   ~ 4 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: Ebea z.B. Ebea 8/15U
Einheit: m
Maßkettenbezeichnung: Ebea
Mindestrandabstand: 1,5cm (Abstellerfase)
schneidet die Grundbewehrung: nein (Betondeckung anpassen)
Einbau in folgende Schale: bevorzugt in 1. Schale
Typen: alle Typen der Firma Rüde

Standardlänge 0,8 und 1,25m

Ansicht Einzelblatt

Produktion

Einbau gemäß Plan und Plottstrich

Ausführung. Die Abrechnung erfolgt gem. unserer Zusatzpreisliste Wand
nach lfm Bewehrungsanschlussschiene.

Bewehrungsanschlussschienen weden für konstruktive Verbindungen 
zu Ortbetonbauteilen benötigt. Die Bewehrungsachlussschien kommen in
einschnittiger, zweischnittiger und in verschiedenen Stahlquerschnitten zur 
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Hochbau

DW 6.05 Maueranschlussschienen

Vertrieb

Beschaffung

Bestetext :
Maueranschlußschiene HMS 25/15D-SV-2500-VF (PRIAMOS #1200347)

Bestellmenge:
in Stück

Beschaffungszeit:
alles aus Vorrat / BK-Lagerartikel (PRIAMOS siehe oben)

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: HMS 25/15-D
Einheit: m
Maßkettenbezeichnung: HMS
Mindestrandabstand: parallel zum Rand 3cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: 1. und 2. Schale
Typen: HMS 25/15-D

Ansicht Einzelblatt

Produktion

Einbau gemäß Plan und Plottstrich

bauseits zu erstellenden Mauerwerk erreicht.

Maueranschlußschienen werden gem. unserer aktuellen Zusatzpreisliste
für Wandelemente nach lfm abgerechnet. Über diese Schienen werden 
konstruktive Verbindungen zwischen unseren Wandfertigteilen und dem 
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Hochbau Flachdach-

DW 7.01 Dämmung PIR 028/030 

Vertrieb

Die Purendämmplatten werden bei den Thermowänden als 
Flächendämmung verwendet. Diese werden grundsätzlich ohne Stufenfalz
verbaut. Die Dämmplatte ist auf der Ober- und Unterfläche mit einem 
durchgängigen Vlies kaschiert.

Beschaffung

Bestelltext:

o h n e  Stufenfalz

Bestellmenge:
auftragsbezogen

Beschaffungszeit:
LZ 4-5 AT bzw. auf Anfrage

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: TW-Dämm PIR028 …cm
Einheit: m²
Maßkettenbezeichnung: TW-Dä
Mindestrandabstand: 0 cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: ausschließlich 1.Schale
Typen: siehe Beschaffung

Produktion

Nach dem betonieren Dämmung zwischen Filigranträger einbauen.

Flachdachdämmung PIR-Hartschaum 028/030 vlieskaschiert
Format 1200x600mm, s=40-60mm WLS030 / s=80-200mm WLS028
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Hochbau

DW 7.02 Mehrzw.Dämmplatten (DEO/WAB)

Vertrieb

und eine Wärmeleitfähigkeitsgruppe von 035 kPa un d wird überwiegende
als Standardflächendämmung verwendet, ohne Stufenfalz.

Beschaffung

Bestelltext:

Bestellmenge:
s=60/80/100/120mm lagerhaltig
>120mm Kommissionsware
Beschaffungszeit:
Kommissionsware 4-5 AT

Technische Büro

CAD-Bezeichnung: TW-Dömm…cm
Einheit: m²
Maßkettenbezeichnung: TW-Dä
Mindestrandabstand: 0 cm
schneidet die Grundbewehrung: nein
Einbau in folgende Schale: ausschließlich 1.Schale
Typen: siehe Beschaffung

Produktion

Nach dem Betonieren Dämmung zwischen die Filigranträger einbauen

Mehrzweckdämmplatten EPS 035 DEO/WAB 100 kPa, ohne Stufenfalz
Format 1000x500mm

Die Mehrzweckdämmplatte hat ein Raumgewicht von 100 kPa
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Hochbau

Elektroleerrohrsystem Schale 1 und Schale 2

Elektroeinbau Schale 1

Einbau des Elektroleerrohrsystems zwischen der 
Bewehrung  in der Schale 1

Bodenauslass mit EBT Wand-Decken-Übergang 90°
Artikelnummer 1261 - 14

Elektroeinbau Schale 2

zulässig (Ausschließlich Längsführung)

erhöhte Schalendicke berücksichtigen

Wand/Bodenübergang, Wand/Bodenauslassung mit Hartschaumaussparung

Elektroleerrohrsystem mit Dosenhöhe 48,5 cm
mit Rohrkupplungen, Auslass Decke mit Einbauteil
"Wand-Deckenübergang" Fabr. Rüde Artikelnummer 493
Bodenauslass mit Hartschaumaussparung
Deckenauslass mit Einbauteil Wand-Deckenübergang

1. Wand-Decken-Einbauteil Übergang 90° möglich (Wand/Bodenübergang) 
2. Wand-Decken-Einbauteil Fa. Rüde A-Nr.493 möglich (Wand/Deckenübergang)
3. Bodenauslass mit Hartschaumaussparung möglich
4. Leerrohrauslass über dem Absteller möglich

Elektrodose Fabr. Kaiser Typ Geräte-Verbindungsdose Nr. 1263
Dosenhöhe 68,5 mm, Abstand 60 mm, 8 Markierungen für EN Rohr 25 mm,
Befestigung auf der Schalung erfolgt mit Magneten bzw. mit Haftkleber
Bei Doppelwänden in der Schale 1 ist eine Längs-und Querführung zulässig

Abstand Übergang 90° zur ersten Verbindungsdosen min. 25 cm einplanen
da die Dosen mit Rohrkuppelungen gehalten werden müssen.

Auslasseinbauteil bei dem Deckenauflager berücksichtigen.

Elektrodose Fabr. Kaiser Typ Geräte-Verbindungsdose Nr. 1262
Dosenhöhe 48,5 mm, Abstand 60 mm, 4 Markierungen für EN Rohr 25 mm,
Befestigung auf der Schalung erfolgt mit Magneten bzw. mit Haftkleber
Bei Doppelwänden in der Schale 2 ist eine Längs-und Querführung nicht 

Elektroleerrohrsystem in Schale 2 unter die Bewehrung legen, 

Wand-Decken-Einbauteil Übergang 90° nicht möglich. 

Wand/Deckenauslassung mit Einbauteil mit Einbauteil Wand/Deckenübergang möglich,
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